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DIRECCION GENERAL DE EVALUACIÓNY CUMPLIMIENTO

Respuesta solicitud MARN-2019-0152

	COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA 

	COBERTURA VEGETAL 
	TIPO DE SUELO 
	PENDIENTE DEL TERRENO 

	
	
	PRONUNCIADA 
	ALTA 
	MEDIA 
	SUAVE 
	DESPRECIABLE 

	
	
	>50% 
	20%-50% 
	5%-20% 
	1%-5% 
	<1% 

	SIN VEGETACIÓN 
	Impermeable 
	0.80 
	0.75 
	0.7 
	0.65 
	0.6 

	
	Semipermeable 
	0.70 
	0.65 
	0.6 
	0.55 
	0.5 

	
	Permeable 
	0.50 
	0.45 
	0.4 
	0.35 
	0.3 

	CULTIVOS 
	Impermeable 
	0.70 
	0.65 
	0.6 
	0.55 
	0.5 

	
	Semipermeable 
	0.60 
	0.55 
	0.5 
	0.45 
	0.4 

	
	Permeable 
	0.40 
	0.35 
	0.3 
	0.25 
	0.2 

	PASTOS VEGETACIÓN LIGERA 
	Impermeable 
	0.65 
	0.6 
	0.55 
	0.5 
	0.45 

	
	Semipermeable 
	0.55 
	0.5 
	0.45 
	0.4 
	0.35 

	
	Permeable 
	0.35 
	0.3 
	0.25 
	0.2 
	0.15 

	HIERBA, GRAMA 
	Impermeable 
	0.60 
	0.55 
	0.5 
	0.45 
	0.4 

	
	Semipermeable 
	0.50 
	0.45 
	0.4 
	0.35 
	0.3 

	
	Permeable 
	0.30 
	0.25 
	0.2 
	0.15 
	0.1 

	BOSQUES DENSA VEGETACIÓN 
	Impermeable 
	0.55 
	0.5 
	0.45 
	0.4 
	0.35 

	
	Semipermeable 
	0.45 
	0.4 
	0.35 
	0.3 
	0.25 

	
	Permeable 
	0.25 
	0.2 
	0.15 
	0.1 
	0.05 

	NOTA: Para zonas que se espera puedan ser quemadas se debe aumentar los coeficiente así: 

	Cultivos: multiplicar por 1.1 

	Hierba, Pastos y vegetación ligera, Bosques y densa vegetación : multiplicar por 1.3 


Fuente: manual de drenajes. Universidad de Los Andes

