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ÍTEM 3. EQUIPO PARA REGISTRO GEOFÍSICO EN POZOS PERFORADOS 
MARCA: MOUNT SOPRIS
SISTEMA MODULAR COMPUESTO POR: SCOUT-PRO, WINCHE DE 400M, 
SONDA QL40-ELOG, SONDA QL40-GR, SOFTWARE WELLCAD, LAPTOP.

• 1-Transmisor y receptor integrado para registro eléctrico, que registre el potencial 
espontáneo (SP), resistividad eléctrica en escalas R8, R16, R32, R64, serie: QL40-ELOG

® 2-Gamma ray, capacidad de registro en pozos de 400 metros de profundidad, serie: QL40- 
GR.
Se incluye el puente aislante GO4 a QL, Probe QL estándar de 400mm, Gearhart 4 conductor 
4-Omm.

• 3-Se incluye para la visualización de la información de la investigación una computadora 
Laptop, Marca: HP Probook, ¡7, 16GB,512GB en SSD, WindowsllPro, pantalla de 14", con 
licencia perpetua Business, con puerto USB.

• 4-Software para de datos WelICAD, El paquete ™ Versión 5.7 incorpora todas las funciones y 
herramientas necesarias para importar, editar, procesar y mostrar los datos de su pozo. El 
software se entrega con un conjunto de plantillas, encabezados y diccionarios personalizados 
para una aplicación específica, puede modificar fácilmente los existentes o crear los suyos 
propios. Licencia para un usuario, Mount Sopris ofrece el software de procesamiento y 
adquisición de registros WelICAD™, la interfaz de usuario más intuitiva y completa de la 
industria, al combinar excelentes capacidades de visualización, edición y análisis, WelICAD™ 
se ha convertido en el software estándar de composición de registros en la industria 
mineras, de recursos naturales, geotécnicas y otras.
Puede bajar una versión de prueba gratis en la website de Mount Sopris.

o 5-Winche con operación automática, con cable de acero para realizar registros a pozos de 
400.,metros de profundidad.
*La Opción manual no se recomienda para 400metros.
6-Se  incluye datalogger Scout-Pro para operar con el sistema del Winche y el Software 
WelICAD.
6- Trípode o soporte para centralizar y cargar el cable, sé incluye con el winche.
7- Capacitación en el uso del equipo en campo por un especialista de Mount Sopris.
Se incluye cable de comunicación USB y de alimentación externa, un kit completo de 
mantenimiento, caja de calibración para resistividad, inversor de voltaje de 12VDC a 
1100watts,120V/60Hz.
8- Los equipos incluyen sus propios estuches de transportar para campo y protegerlo contra 
impactos.
Incluye manuales en español.
10- Planta eléctrica adecuada para el uso con los equipos a suministrar.
11- Garantía de 2 años del equipo. A A r,uOUló 
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**Esta configuración no incluye Cámara de video, según enmienda No.2 y nota aclaratoria 
No.l

El plazo de entrega será de CIENTO VEINTE (120) DÍAS CALENDARIO, a partir de la fecha 
establecida en la Orden de Inicio emitida por el Administrador del contrato, y se mantendrá 
vigente hasta que todas las obligaciones contractuales hayan finalizado.

CONDICIONES:
Vigencia de la oferta: 90 días calendario contados a partir de la entrega de la oferta.
Términos de pago: 100% a 30 días crédito, después de recepción a satisfacción.
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